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CLASSIC

SORTIERUNGEN
EICHE

> Eiche NOBLESSE

> Eiche ELEGANCE

> Eiche BASIC

> Eiche NATURELLE

> Eiche RUSTIC

Wie das Erscheinungsbild ausféllt, hAngt auch
von der Sortierung ab.

Der Wuchs eines Baumes, die Anzahl seiner Aste
sind nattrlich auch in verarbeiteter Form noch
sichtbar. Fir ein einheitliches Erscheinungsbild
sortieren und klassifizieren wir die Naturholzdie-
len entsprechend vor.

Diese Sortierbeispiele stellen grundsétzlich die
Sortierungskriterien des Admonter Naturbodens
dar. Admonter Naturboden ist wie der Name
schon sagt, ein natlrlich gewachsenes Produkt,
somit sind Abweichungen in Struktur und Farbe
maglich.

CLASSIC
SORTIERUNGEN
NADELHOLZ /
RESTL. LAUBHOLZ

> Fichte BASIC

> Larche NATURELLE

I Nussbaum ELEGANCE

> Nussbaum RUSTIC

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass sich auch Muster
mit der Zeit durch UV-Bestrahlung farblich ver-
andern; das liegt in der Natur der Sache. Vor der
endgultigen Verlegung die Dielen auflegen und
unbedingt vorsortieren! Durch die drucktechnische
Wiedergabe kann es zu farblichen Abweichungen
kommen.

Aktuelle Dimensionen und Sortierbeschreibungen
entnehmen Sie bitte unseren Prospekten oder
unserer Homepage unter
www.admonter.com/de/downloads




STRUKTUREN &

e e

NATUR GEOLT
EASY CARE

Unsere easy care Produkte wer-
den mit fertig eingepflegter Ober-
flache ausgeliefert.

Das bedeutet, der Boden muss
nach der Verlegung nicht mehr
eingepflegt (gedlt) werden, und ist
somit nach der Verlegung sofort
begeh- und benutzbar! Die wei-
terentwickelte natur gedlte Ober-
flache easy care liefert eine satte,
widerstandsfahige Oberflache,
und zeigt auBerdem von Anfang
an die gewunschte Optik, wie sie
sonst erst der eingepflegte Bo-
den bietet. Ganz ohne Aufwand
— ganz easy.

OBERFLACHEN

' ANTICO

AUTENTICO *

NATUR GEOLT
PRO CARE

Ersteinpflege notwendig. Durch die regel-
maBige Pflege mit Admonter Clean & Care,
sowie mit Admonter Pflegedl bildet sich eine
naturliche Patina, die fur gute Widestandsfa-
higkeit sorgt.

MATT
LACKIERT

Durch die lackierte Oberflache erscheinen
die Dielen dezent matt. Die Poren des Hol-
zes sind geschlossen. Damit ist es auBerst
widerstandsfahig und vollig unkompliziert in
der Pflege.

=

* Nur bei FLOORSs erhéltlich
** Nur bei ELEMENTSs erhaltlich

DIE UNTERSCHIEDE
DER OBERFLACHEN

>~ NATUR GEOLT
EASY CARE
VORTEILE | HINWEIS

» NATUR GEOLT
PRO CARE
VORTEILE | HINWEIS

> MATT LACKIERT
VORTEILE | HINWEIS

wohnfertige natur gedlte Oberflache /

bereits fertig eingepflegt

widerstandsfahig / geringer Pflegeaufwand

sehr breites Programm bzgl. Farben, Strukturen,
Dimensionen, Produktaufbau, Verlegesystemen,
Zubehdr usw.

laufende Unterhaltspflege notwendig

Ersteinpflege zwingend vorgeschrieben
widerstandsfahig / geringer Pflegeaufwand
sehr breites Programm bzgl. Farben,
Strukturen, Dimensionen, Produktaufbau,
Verlegesystemen, Zubehdr usw.

laufende Unterhaltspflege notwendig

SchlieBt die Poren des Holzes und verleiht dem
Boden ein dezent mattes Erscheinungsbild
Unkomplizierte Pflege

Widerstandsfahig

Eine Variante mit sehr geringer, holztypischer,
haptischer Wahrnehmung.




SOCKELLEISTEN TREPPENKANTEN
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> Sockelleiste TYP 1

Massive Vollholzleiste, geschliffen
(Lange nach Verflugbarkeit)

40 x 16 x 2000/2400 mm
(Fichte, Eiche und Larche)

50 x 18 x 2000 mm (Nussbaum)

> Sockelleiste TYP 2

Massive Vollholzleiste geschliffen

(aus Dielen gefertigt)
50 x 18 x 1980 mm

I Sockelleiste TYP 3

Massivholzkern furnierummantelt, geschiliffen
40 x 16 x 2500 mm (Eiche und Larche)

Typ 3 weiB: zusatzlich - deckend
weiBe Variante passend fur alle Produkte!
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> wandbiindige Sockelleiste

zzzN

System bestehend aus Tragerleiste, Estrich-
lehre und Sockelleiste

e Lange: 2375 mm
e Hohe der Sockelleiste: ca. 60 mm
(sichtbar)
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ANLEIMER LOSE Hinweis (15 mm):

Diese Variante der Treppenkante ist bei den Holzarten
Kirschbaum und Kiefer nicht méglich.

Die drtlichen Bauvorschriften hinsichtlich zuléssiger
Frr die abschlieBende Behandlung vor Ort kann das OffnungsgréBen in Treppen sind zu beachten.
erforderliches Erganzungsol bestellt werden.

3 x 40 x 960 mm mit Struktur und Oberflache
zur Installation vor Ort (TK-ANLEIMER-40)

Langen
Treppenkanten:

1180 mm small
1980 mm classic
2380 mm classic




STAIRs
SCHACHTELSYSTEME

Dimension 1

e Stufentiefe - 330 mm

e Stufenhdhe - 105 mm

e Stufenbreite - variabel bis max. 1200 mm

e FUr Unterkonstruktion z.B. 60 x 60 mm
Formrohr

Dimension 2

e Stufentiefe - 330 mm

e Stufenhodhe - 85 mm

e Stufenbreite - variabel bis max. 1200 mm

e FUr Unterkonstruktion z.B. 40 x 40 mm
Formrohr

3 STANDARDSYSTEME IN JEWEILS
2 DIMENSIONEN

Erhaltlich in Eiche und Larche
(geburstet, natur gedlt)

SYSTEM 1 (TYP TK) -
SCHACHTELSYSTEM AUS 1 TEIL -
STIRNSEITIG GESCHLOSSEN

SYSTEM 2 (TYP TK-OBJEKT) -
SCHACHTELSYSTEM AUS 2 TEILEN -
STIRNSEITIG GESCHLOSSEN

SYSTEM 3 (TYP TK/TK-OBJEKT) -
SCHACHTELSYSTEM AUS 2 TEILEN -
STIRNSEITIG OFFEN

ORTBETONSTIEGEN siehe Seite 30-31

290mm

65mm

330mm

290mm

45mm

330mm

105mm

85mm

STAIRS

STATISCH GEPRUFTE
SELBSTTRAGENDE
TREPPENELEMENTE

AUFBAU: MONTAGE:
Decklage aus kantenverleimten Lamellen in 3,6 mm Stérke e Erhaltlich wie Admonter Naturholzboden - classic
Holzarten mit 3,6 mm Decklagen-Stéarke
Stéirke (9) Mehrschicht-Aufbau ca. 47 — 50 mm ’ 9
(je nach Struktur und Holzart) e noblesse / elegance / basic
e Mindestens 307 mm Sortierungen e Weitere Sortierungen auf Anfrage

Stufentiefe (t) e Maximal 390 mm - gréBere Dimensionen auf
Anfrage! (nur parallel — keine Wendeltreppen!)

Stufenbreite (b) 1000 - 1500 mm, groBere Dimension auf Anfrage

¢ Auflage / Konsolenbreite 50 mm
¢ Auflage / Konsolentiefe mind. 80% der
Trittstufen-Element-Tiefe
e Starke der Konsole / Wange nach
Stahlbauerfordernissen
) ¢ Essind die jeweils ¢rtlichen Vorschriften des maximal
Befestigung zulassigen lichten Stufenabstandes zu beachten

e Das Treppenelement muss durch Verschraubung
(Treppenelement und Konsole) zwecks Gefahr
des ,Verrutschens* fixiert werden.

e Davon abweichende Befestigungen sind aus
statischen Griinden nicht zuléssig!

Stufenbreite ,b* (1000-1500 mm)

Stufenstéarke ,s“
ca. 47-50 mm

Auflagebreite mind. 50 mm ,

PODESTE:

auf Anfrage moglich - Bauseitige Statik ist
Voraussetzung!

WEITERE INFOS:

e Eine stirnseitige Nutfrasung ist auf Grund der
Statik nicht zuléssig! Optional ist ein Ausfrasen der
Unterseite des Treppenelementes fir eine Konsole
moglich (vor Ort durch den Verarbeiter, maximal
bis zur Starke der Decklage).

¢ Ein direkter Kontakt zu unbeschichteten Metallen
ist unbedingt zu vermeiden (mdgliche Gerbsaure-
reaktion).

¢ Fr die Dauerhaftigkeit ihrer Treppe verweisen wir
auf das richtige Raumklima (siehe Admonter Be-
haglichkeitsdiagramm) und die richtige Reinigung
und Pflege, wie bei Admonter Naturholzbdden.

e Je Auftrag bzw. Treppenlauf nur eine Holzart mit
der gleichen Sortierung auf allen Sichtflachen

e Trittflache und Unterseite: geburstet, cross
Strukturen oder alpin
e Einleimer 4-seitig: geschliffen oder geburstet

e natur gedlt, stone, weil3
Oberflachen e Sonderoberflaichen auf Anfrage (angeraucherte
sind nicht méglich!)

.

mind. 80 % der Stufentiefe
Stufentiefe ,t 330 mm
(mind. 307 mm | max. 390 mm)

-

DURCHFALLSCHUTZ:

Wir empfehlen die Montage eines Durchfall-
schutzes (Blende oder ahnliches), sobald das
MaB von Stufenoberkante zu Stufenunterkante
120 mm aufweist oder Uberschreitet.

® Rutschhemmklasse R10, nach DIN 51130
(nicht bei geschliffen und matt lackiert)

e Brandverhalten - gemaB CWFT
(Tabelle 1 der Entscheidung der EC 2003/43/EG,
berichtigt durch Corrigendum (OJEU L33 vom
08.02.2003) und erganzt durch die Entscheidung
der EC 2008/348/EG) als D-s2 dO klassifiziert.

® Eine beispielhafte Zuordnung typischer Nutzungs-
kategorien fiir Osterreich und Deutschland finden
Sie im Admonter Datenblatt STAIRs.

* Die 6rtlichen Bauvorschriften hinsichtlich zuldssi-
ger OffnungsgréBen in Treppen sind zu beachten.




NATURLICHE FARB-
VERANDERUNGEN

Da es sich bei jedem Admonter Produkt um ein
absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit
der Zeit zu véllig nattrlichen Farbveranderungen.
Dabei werden durch UV-Licht (Bestandteil des
natUrlichen Sonnenlichtes) helle Holzer dunkler
und dunkle Holzer heller, wobei dieser Effekt
speziell in den ersten 3-6 Monaten am intensivs-
ten wahrnehmbar ist.

Die laufende Reinigung und Pflege mit den
Admonter Pflegeprodukten gibt dem Boden
einen zusatzlichen Schutz vor Farbveranderun-
gen sowie Fleckenbildung.

Die Abbildungen zeigen ein magliches Beispiel
des Admonter Naturbodens und sind eine rein
optische Orientierungshilfe, da in Natura jede
einzelne Diele in Textur und Farbe unterschiedlich
ist.

Denn - jede Admonter Naturholzdiele ist ein
Unikat.

FICHTE f vorher

zB. EICHE vorher

IGNIS/LAPIS

zB. EICHE AURUM

zB. EICHE FUMO vorher

NUSSBAUM

nachher

-

nachher

nachher

nachher

nachher

ZUM THEMA
RAUMKLIMA

Das ideale Raumklima fur die Admonter Natur-
holzdiele liegt zwischen 30% und 65% relative
Luftfeuchtigkeit und wird im Winter durch
zentrale Heizungssysteme oft unterschritten.

Der nattrliche Werkstoff Holz nimmt Feuchtigkeit
auf und gibt Feuchtigkeit wieder ab.

Unsere Produkte tragen somit zur Gesundheit
des Menschen bei.

e | uftbefeuchter, richtiges LUften (StoBluften),
Griunpflanzen oder auch kleine Springbrunnen
helfen, das Raumklima im optimalen Bereich m
zu halten, wobei eine regelmaBige Kontrolle -
mittels Hygrometer durchaus hilfreich ist.

e Feuchterickgewinnungssysteme in LUftungs-

anlagen

BEHAGLICHKEITS-
DIAGRAMM
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45% 50% 55% 65% 70%
rel. Luft

optimaler Klimabereich

30% 35%

kurzzeitig akzeptabler Klimabereich

ungeeignetes Raumklima fiir Mensch und Holz



VERLEGEARTEN

SCHWIMMENDE VERLEGUNG:
Durch das Verleimen von Nut & Feder bzw. durch das Verriegeln mit Admonter lock-it kann sich der Boden in der ge-
samten Flache ausdehnen.

VORTEILE:

Kurze Installationszeit 1
Guter Gehkomfort durch Trittelastizitat R
Geringer schallleitender Kontakt zum Bauwerk :
Mit symetrischem Aufbau auch fur Verlegung auf FuB3- E 3
bodenheizung geeignet 5
e Geringere Untergrundanforderungen als beim Verkleben

NACHTEILE:

o

ff.-"

Sofern sorgféltig installiert, die Abstdnde am Rand eingehal-
ten werden und sich der Boden Uber die Flache ausdehnen
kann (schwere Mdbel), gibt es praktisch nichts, was gegen
die schwimmende Verlegung spricht.

HINWEIS:

Dehnfugen beachten; Bauteiltrennfugen tbernehmen

VOLLFLACHIGE VERKLEBUNG:

Bei dieser Verlegeart wird der Admonter mit dem Untergrund (meistens Estrich) vollflachig verklebt. Sowohl Nut & Feder

als auch unsere lock-it Verbindung sind daflir geeignet. Achtung: verwenden Sie auf jeden Fall einen dauerelastischen
Kleber! Admonter empfiehlt die vollflachige Verklebung vorrangig in Objekten mit besonderen Anforderungen (grof3e
Flache zu verlegen, verminderter Raumschall). Etwa in Museen oder Restaurants aber auch Privathdusern.

VORTEILE:

e Durchgehendes Verlegen von gréBeren Flachen moglich

e Geringere Fugenbildung

e Bestens geeignet flr FuBbodenheizung
(bester Warmedurchgang)

e Geringe Ausdehnung in der Gesamtflache, damit ist der
Einsatz von Acrylfugen statt Sockelleisten an den
Randern und zu angrenzenden Flachen mdglich

NACHTEILE:

e Hohere Untergrundanforderungen, erhdhte
Ebenheitsanforderungen
e |angere Installationszeit

HINWEIS:

Dehnfugen beachten; Bauteiltrennfugen tbernehmen

H-VERLEIMUNG bei vollflachiger Verklebung auf FuBbodenheizung:

Die vollflachige Verklebung bringt Vorteile hinsichtlich verbessertem Trittschall sowie einer besseren Effizienz von FuB3-
bodenheizungen. Bei Verklebung muss ein dauerelastischer Kleber verwendet werden, wir empfehlen hierzu Admonter
Elastic-Kleber. Bei Nut & Feder 3-Schicht Dielen wird eine H-Verleimung werksseitig vorgeschrieben, wenn auf FuB3-
bodenheizung verklebt wird. Bei allen anderen Systemen erfolgt keine zusétzliche Verleimung des Profils.

VERLEGUNG AUF BLINDBODEN:
Die Verlegung auf Polsterhdlzern wurde meist verwendet, um unebene Untergriinde auszugleichen. Das I&sst sich mittler-
weile alles elegant mit diversen Schittungen (lose oder gebunden) und Trockenestrichplatten I6sen und ist heute Stand der
Technik.

-5
¢ Keinerlei Installationskleber erforderlich P -
VORTEILE: e Fixe Verbindung mit dem Untergrund i
e Guter Gehkomfort da trittelastisch ::"' ” '-ﬂ__
NACHTEILE: © Aufbauhohe N o

e Knarrgerausche lassen sich nicht 100%ig unterbinden

Achtung: Die CE-Kennzeichnung, sowie DORP, ist nur bei Verlegung auf durchgehendem Blindboden gdiltig, nicht auf
Polsterholzern.

Verschrauben auf Blindboden:
Die Schraube (3 x 30 mm fur 15 mm starken Boden) wird in einem Winkel von 45° an der Feder angesetzt und anschlie-
Bend mit dem Blindboden verschraubt.

ADMONTER AUF FUSSBODENHEIZUNG:
Neben der schwimmenden Verlegung hat sich aufgrund des verbesserten Warmeulberganges und einer geringeren Fugen-
bildung die vollflachige Verklebung mit Admonter Elastic Kleber als ideales Verlegesystem bewahrt.

Bei Verlegung Uber nicht geheizten sowie nicht unterkellerten Raumen ist auf eine dauerhaft wirkende Feuchtigkeitsabdich-
tung und Dampfsperre zu achten, um eventuelle Schaden durch nachschiebende Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu
vermeiden.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-FuBbodenheizungen
empfohlen, wobei 29°C als Grenzwert der Oberflachentemperatur auch
in den Randzonen nicht Uberschritten werden darf.

Selbiges gilt auch fur elektrische Flachenheizungen mit sanfter Aufheiz-
charakteristik, wobei jede Form von Stauwadrme durch vollflachige Gegenstan-
de (wie z.B. Regale, Futon-Betten, ...) zu vermeiden ist.




VOR DEM VERLEGEN: SORTIEREN

Mit einer Admonter Naturholzdiele entscheidet man sich fur hervorragende Qualitat und ein echtes Naturprodukt. » VERLAUFEND VERLEGT » GEMISCHT VERLEGT

Vor Verlegung ist der Boden zu akklimatisieren, jedoch sind die einzelnen Pakete erst unmittelbar vor der Verlegung

zu offnen.
Vielféltig wie die Natur sind daher auch die Farbténe der einzelnen Dielen. Vor dem Verlegen ist es deshalb besonders I I =

wichtig, die Dielen nach Farbe zu sortieren. AnschlieBend kann man durch die Art der Verlegung noch ganz gezielt
das Erscheinungsbild des Raumes beeinflussen; werden die Dielen verlaufend verlegt, verleihen sie dem Boden einen
homogenen Charakter, werden helle und dunkle Dielen bewusst vermischt, erzielt man eine lebhaft rustikale Erschei-
nung. So kdnnen dieselben Dielen in ein und demselben Raum, je nach Verlegung, véllig unterschiedlich wirken.

BITTE BEACHTEN SIE: Ruhige oder lebhafte Sortierungen flhren jeweils zu einem unterschiedlichen Erscheinungs-
bild.

> Englischer Verband: Hier werden die Stabe in einzelnen Reihen verlegt, jedoch immer versetzt um die
Halfte des Parkettstabes. Dadurch wirkt der englische Verband viel ruhiger als Schiffooden-Parkett.

> Wilder Verband: Die Dielen werden immer in einzelnen Reihen verlegt. In jeder Reihe werden die Stabe ein wenig _ :'
versetzt. Wie weit die Stébe versetzt werden, ist beliebig, wobei die StirnstdBe die laut Verlege & Pflegeanweisung I

erforderlichen Mindestabstande (small 30 cm / classic 50 cm) aufweisen mussen.

» ENGLISCHER VERBAND » WILDER VERBAND




MIT DER RICHTIGEN REINIGUNG & PFLEGE
FUR NATUR GEOLTE PRO CARE & EASY CARE OBERFLACHEN

LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

Ca. 10 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schtteln) vermischen und den Boden nebel-
feucht in Faserrichtung aufwischen. Wir empfehlen ein Aufwischen mittels 2-Eimersystem: Der durch das Aufwischen verschmutzte
Mob ist in klarem Wasser aus Eimer 2 auszuwaschen.

Anmerkung: Admonter Clean & Care beinhaltet sowohl Reinigungs- als auch Pflegesubstanzen, reicht jedoch bei natur gedlten Boden
als alleinige Pflege dauerhaft nicht aus. Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertticher.

ACHTUNG: Bei Reinigung und Pflege im Objektbereich beachten Sie bitte unsere gesonderten Hinweisel!

OBERFLACHEN - PFLEGE

> GRUNDVORAUSSETZUNG:

Vor jeglichen Pflegeaktivitaten muss der Boden von losem Staub und Schmutz durch Abkehren oder
Absaugen befreit werden. Bei anhafteten Verschmutzungen ist der Boden mit Admonter Clean & Care
ZU reinigen.

= PFLEGE (NACHOLEN) - NATUR-OL-OBERFLACHE

Admonter Pfleged! gut schitteln und sparsam auf den Boden mit
handelstblicher Spruhflasche auftragen und gleichmaBig mit einem
Auftragspad verteilen (1 Liter reicht flir ca. 70 — 100 m?). Die Auftrags-
menge kann aufgrund des unterschiedlichen Aufnahmeverhaltens des
Naturwerkstoffes Holz variieren und ist daher zu kontrollieren.

AnschlieBend ist das Admonter Pflegedl unter Verwendung eines
weilen* Polierpads handisch in Faserrichtung einzupolieren. Alterna-
tiv kann auch eine Ein-Scheiben-Poliermaschine verwendet werden.
So lange fortfahren, bis das Ol griindlich in die Oberflache einpoliert
ist. Uberstande und unbehandelte Flachen unbedingt vermeiden, da
sonst Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben!

Den Boden mind. 24 Stunden trocknen lassen, Nasse vermeiden.
Abhangig vom Polierverhalten, der Temperatur sowie der Luftfeuchtig-
keit sind Trockenzeiten von 2 - 7 Tagen moglich. Durch regelmaBigen
Luftaustausch (StoBliiften) in Kombination mit der FuBbodenheizung
kann die Trocknung entsprechend beschleunigt werden.

Die Flache kann wahrend dieser Zeit mit Hausschuhen begangen
werden, jedoch sind Verschmutzungen zu vermeiden.

Stark frequentierte Bereiche sind bei Bedarf abzudecken, jedoch nach
erfolgten Arbeiten wieder zu entfernen. Bdden erst nach 8-10 Tagen
wieder nebelfeucht reinigen, damit die Flache vollstandig ausharten
kann.

Olgetrankte Lappen mit Wasser aussptilen und offen austrocknen
lassen (Selbstentziindungsgefahrl).

B MATT-LACK-OBERFLACHE (ZU EMPFEHLEN)

Nach der Verlegung den staubfreien FuBboden mit Admonter Clean

& Care nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 10 Liter warmes

Wasser ca. 100 ml). Nach dem Auftrocknen kann durch Nachpolieren
maschinell mit weiBem Pad oder manuell mit Baumwolltuch der Glanz
optimiert werden.

* Pad-Farben ausgehend von 3M Produkten.

PARTIELLES AUSBESSERN

> Sanierungen sowie Ausbesserungen sind nur durch einen Fachbetrieb durchzufiihren!

> Reparaturanleitung bzw. detaillierte Informationen sind je Produkt
gesondert anzufordern!

m ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Beschédigte Stellen wenn ndtig mit grauem Schleifpad™ oder Schleif-
papier der Holzmaserung verlaufend abschleifen.

Admonter Reparaturdl gut schitteln und mit dem Pinsel dinn auftra-
gen. Kurz einwirken lassen und mit einem Baumwolltuch austupfen.
Vorgang bei Bedarf wiederholen. Die Reparaturstelle fir mind. eine
Woche schonen, Feuchtigkeit vermeiden.

Olgetrénkte Lappen mit Wasser ausspllen und offen austrocknen
lassen. (Selbstentziindungsgefahrl)

*Pad Farben ausgehend von 3M-Produkten.

Reparaturdl

m AUSBESSERN DER OBERFLACHEN:

* NATUR GEOLT PRO CARE:
Partielles Ausbessern ist moglich

* NATUR GEOLT EASY CARE:
Partielles Ausbessern ist bedingt médglich

* MATT-LACK-OBERFLACHEN:
Partielles Ausbessern ist nicht moglich



OBJEKTPFLEGE - ANLEITUNG
FUR NATUR GEOLTE PRO CARE OBERFLACHEN

Bei stark beanspruchten Oberflachen und besonders im offentlichen Objekt besteht oftmals die Anforderung nach hoher
Widerstandsfahigkeit und einer einfachen und rasch durchfihrbaren Pflege. Durch die Erstpflege mit Admonter Objektdl
erhalt lhre natur gedlte Oberflache eine zusétzliche VerschleiBschicht und macht die laufende Reinigung und Pflege ein-
facher. (Poliermaschine erforderlich - Nur durch den Fachmann).

m 1. SCHRITT
Reinigen Sie den Boden, indem Sie ca. 5 | warmes Wasser mit ca. 100 ml Clean & Care mischen, und wischen Sie den
Boden nebelfeucht in Faserrichtung auf. Boden gut trocknen lassen.

m2. SCHRITT
AnschlieBend Admonter Objektdl sparsam auf den Boden auftragen. 1 Liter reicht abhangig von der Holzart fir
ca. 40-60 m? (Gebinde 0,75 Liter fur ca. 30-45 m?).

TIPP: zur optimalen Dosierung des Objektoles sollte dieses unter Zuhilfenahme einer Sprihflasche aufgetragen werden.
Mit einer Einscheibenpoliermaschine und dem weien Pad* gleichmaBig und intensiv einpolieren.

Uberstand und unbehandelte Flachen unbedingt vermeiden, da diese durch Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen
sichtbar bleiben! Vorhandene Ecken im Raum sollten mit Hand behandelt werden (dazu I6sen Sie das integrierte runde
Mittelstlick aus dem Polierpad). Den Boden nach dieser Behandlung mind. 24 Stunden nur mit Hausschuhen betreten
und Nasse unbedingt vermeiden. Wenn mdéglich den Boden 1 Woche schonen und vor Schmutz und Nésse schitzen.
Durch diese sorgsame Behandlung kann die Oberflache komplett ausharten und Ihr Boden wird besonders widerstands-
fahig. Je nach Beanspruchung und Erscheinungsbild des Bodens sollte die Objektoberflache erneuert werden.

*Pad Farben ausgehend von 3M-Produkten.

AUFFRISCHEN - ANLEITUNG
FUR NATUR GEOLTE PRO CARE OBERFLACHEN

Die natur gedlte Oberflache - richtig gepflegt - besticht durch ihre Widerstandsfahigkeit. Sollte aber die Oberflache durch
Uberbeanspruchung bzw. durch Pflegefehler unansehnlich werden (extreme Verschmutzung, Vergrauung etc.), so ist
eine einfache und rasche Sanierung durch den Fachmann mdéglich. Der Einsatz einer Einscheibenpoliermaschine ist er-
forderlich.

m 1. SCHRITT

Mischen Sie den Admonter Grundreiniger im Verhaltnis 1:2 bis 1:10 (je nach Verschmutzungsgrad des Bodens) und wi-
schen Sie den Boden damit in Faserrichtung auf. Mit einer Poliermaschine und mit dem roten Pad* den Boden abreiben
und danach grundlich (falls nétig 2-3 mal) mit klarem Wasser nachwischen (Achtung: Boden nicht Uberschwemmen).
Mindestens 24 Stunden trocknen lassen und vor dem 2. SCHRITT auf Trockenheit prifen (Wir empfehlen: QuerlUften).

m 2. SCHRITT

Admonter Pflegedl oder Admonter Objektdl gut schitteln und sparsam auf den Boden mit Sprihflasche oder weichem
Lappen auftragen und gleichmaBig verteilen (1 Liter reicht flr ca. 60 - 100 m?). Bei Naturdl-Oberflachen in weiB, Pflege-
8l weiB, gut geschuittelt, verwenden. 15-20 Minuten nach dem Auftragen das Ol mit einer Einscheiben-Poliermaschine
unter Verwendung des beigen Pads* gleichmaBig einpolieren. Kleine Flachen kdnnen beim Admonter Pflegedl auch
handisch mit einem weiBen Polierpad* oder einem weichen Lappen behandelt werden. So lange fortfahren, bis das Ol
grindlich in die Oberflache einpoliert ist. Uberstinde und unbehandelte Flachen unbedingt vermeiden, da sonst Glanz-
gradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben!

m 3. SCHRITT

Boden nach dieser Behandlung mind. 24 Stunden nur mit Hausschuhen betreten, Nasse unbedingt vermeiden, wenn
maglich den Boden 1 Woche schonen und vor Schmutz bzw. Nasse schitzen. Durch diese sorgsame Behandlung kann
die Oberflache komplett aushérten und Ihr Boden wird besonders widerstandsfahig.

*Pad Farben ausgehend von 3M-Produkten.




AUFFRISCHEN - ANLEITUNG
FUR NATUR GEOLTE EASY CARE OBERFLACHEN

Unsere easy care Produkte werden mit fertig eingepflegter Oberflache ausgeliefert.

Eine laufende Unterhaltspflege ist dennoch durchzuflhren um die dauerhafte Widerstandsfahigkeit zu gewahrleisten.
Sollte aber die Oberflache durch Uberbeanspruchung bzw. durch Pflegefehler unansehnlich werden (extreme
Verschmutzung, Vergrauung etc.), so ist eine Sanierung nur durch den Fachmann maéglich.

Reparatur- und Ergénzungsdle sind auf Anfrage maglich.

m Grundséatzlich sollte die Sanierung der easy care Oberflache durch einen Fachmann durchgefihrt werden. Vor
jeglicher Pflegeaktivitdt muss der Boden von losem Staub und Schmutz durch Abkehren oder Absaugen befreit werden.
Zusatzlich wird empfohlen die Sockelleisten, Mébel und die Wande in Bodennahe abzukleben, um sie vor dem
entstehenden Schmutzwasser zu schitzen. AnschlieBend kann mit dem Admonter Remover der fest anhaftende
Schmutz angeldst werden.

» FLACHE VOR DER REINIGUNG:

m Dazu wird das Gebinde (Admonter Remover) vor Gebrauch gut geschittelt und im Verhaltnis 5L Wasser mit
ca. 100 ml Reiniger gemischt. Sollte dieses Gemisch nicht den gewlnschten Reinigungseffekt erzielen, kann die Reiniger
- Menge auf bis zu 250 ml in 5L Wasser erhoht werden.

Der Boden wird anschlieBend nass gewischt (siehe Abb2.) und mit einer handelstblichen Poliermaschine gleichmaBig
gereinigt (siehe Abb3.) Dazu wird ein beiges Pad (Farben ausgehend von 3M Produkten) verwendet.

Bei einem starkeren Verschmutzungsgrad, kann ein rotes Pad (3M) zur Verwendung kommen, wobei bei weichen Holz-
arten darauf zu achten ist, dass keine Schleifspuren im Holz entstehen. Tiefe, starke Porenverschmutzungen sind abhén-
gig von der Intensitat evt. nicht ganzlich entfernbar.

= Abb2. Wischen der verschmutzten Fldche > Abb.3 Abreiben mittels Poliermaschine

!

m Sofort nach dem Abreiben der Flache muss mit dem Nasstrockensauger nachgearbeitet werden (auch im Randbe-
reich — stehendes Wasser ist unbedingt zu vermeiden - siehe Abb4.).

Bei groBeren Flachen, ab 16 m2 ist zu empfehlen zu zweit zu arbeiten, damit das Schmutzwasser nicht eintrocknet
(gegen die Sonne arbeiten, nétigenfalls fir Beschattung sorgen!). Da das Holz Wasser aufnehmen kann, wird empfoh-
len den Boden mindestens Uber Nacht komplett trocknen zu lassen und trotzdem am néachsten Tag die Holzfeuchte zu
prufen (7 +/-2% Ausgleichsfeuchte).

> Abb.5 Vergleich: Vorher - Nachher

m Abbb. zeigt eine Gegenlberstellung vor und nach der Reinigung mittels Admonter Remover. Nach erfolgter Trocknung
ist die Flache zu prufen bzw. falls erforderlich nachzudlen.



NUTZLICHES - WAS SIE WISSEN SOLLTEN
INFOS FUR SIE

= FUR DEN PERFEKTEN SCHUTZ - ADMONTER FLOORLINER -
Sicherer und wirkungsvoller Schutz — Abdeckung flr Ihren Admonter-Boden.

Grundsatzlich sollte der Boden erst verlegt werden, nachdem samtliche ande-
re Handwerksarbeiten abgeschlossen sind (zB. Maler, Fliesenleger, etc.).

Sofern dies nicht moglich ist, empfehlen wir das Auslegen von Admonter .4%
Floorliner, um Beschadigungen bzw. Verschmutzungen vorzubeugen. S

Bei frisch erst- oder nachgepflegten Oberflachen ist der Floorliner vorzugs-

weise erst nach 72h AblUftzeit aufzulegen. Sollte dies nicht moglich sein, ist der Floorliner unmittelbar nach Abschluss
der Folgearbeiten bzw. Uber Nacht zu entfernen, um die rasche und ordnungsgemale weitere Trocknung der Ober-
flache zu gewahrleisten.

ZUSATZLICHES: Sauberlaufzonen verhindern den Eintrag von Schmutz und Feuchtigkeit. Damit schiitzen Sie an-
grenzende Bodenbelage vor Verschmutzungen. Verwenden Sie dazu z.B. Carbonat-Matten.

FUSSBODENHEIZUNGEN UND -KUHLUNGEN

Admonter FLOORs sind bestens fur den Einsatz auf FUSSBODENHEIZUNGEN, ausgelegt nach DIN EN 1264 (Serie)
»Raumflachenintegrierte Heiz- und Kuhlsysteme mit Wasserdurchstrémung — Teil 3: Auslegung®, geeignet. Ausgenommen
unruhige Holzarten wie z.B. Buche.

Neben der schwimmenden Verlegung hat sich aufgrund des verbesserten Warmetbergangs und einer geringer Fugenbil-
dung die vollflachige Verklebung mit Admonter Elastic als ideales Verlegesystem bewahrt.

Bei Verlegung Uber nicht geheizten sowie nicht unterkellerten Raumen ist auf eine dauerhaft wirkende Feuchtigkeitsabdich-
tung und Dampfsperre zu achten, um eventuelle Schaden durch nachschiebende Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu ver-
meiden.

Es kénnen sowohl fachgerecht hergestellte Nass- als auch Trockenestrichsysteme verwendet werden. Das Belegreifheizen
ist gemal Hersteller-Vorschriften durchzufUhren. Die Restfeuchtigkeit nach CM-Methode zum Verlegezeitpunkt darf bei
Zementestrichen 1,8% und bei Anhydritestrichen 0,3% nicht Uberschreiten. Bei anderen Estrichsystemen bzw. Einsatz
von chemischen Zuséatzen, wie z.B. Beschleunigern, sind die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten. Jedenfalls muss die
korrespondierende rel. Luftfeuchte des Estrichs unter 60%rH liegen. Als korrespondierende rel. Luftfeuchte versteht man
den gemessenen Wert im Ausgleichszustand unter einer ausreichend groBen, abgedichteten, Prifflache auf der Estrichober-
flache.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-FuBbodenheizungen empfohlen, wobei 29°C als Grenzwert der Oberfla-
chentemperatur nach DIN EN 1264 (Serie) und ONORM B 2242 auch in den Randzonen nicht (iberschritten werden darf.
Selbiges gilt auch fiir elektrische Flachenheizungen mit sanfter Aufheizcharakteristik, wobei jede Form von Stauwérme durch
vollflachige Gegenstande (wie z.B. Regale, Futon-Betten, ...) zu vermeiden ist.

Die jeweiligen Warmedurchgangswiderstande von Admonter FLOORs sind der technischen Tabelle (www.admonter.com) zu
entnehmen. Sofern keine abweichenden Freigaben vorliegen, ist bei der Verlegung eine Estrich- und Raumtemperatur von
18 - 23° C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von max. 65% einzuhalten.

Die EN 15251:2012 ,Eingangsparameter fUr das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Ge-
bauden — Raumluftqualitat, Temperatur, Licht und Akustik” empfiehlt fir ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte
relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich treten die naturlichen holztypischen Erscheinungen wie
Fugen, Risse oder SchlUsselungen in maBiger Auspragung auf. Bei langerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen kommen. HolzfuBbdden neigen dann zu UbermaBigen Verdnderungen des Erscheinungsbildes, wie
z.B. groBere Verformungen, Fugen- oder Rissbildung. Um eine relative Luftfeuchtigkeit von 30 - 65% ganzjéhrig einzuhalten,
kann der Einsatz von mechanischen Luftbefeuchtern oder Feuchterickgewinnungssystem in Luftungsanlagen wahrend der
Heizperiode erforderlich sein.

Beachten Sie hierzu auch das Admonter Behaglichkeitsdiagramm auf Seite 11. In diesem Zusammenhang sei auf den
Einsatz der Fidbox® hingewiesen, welche eine mehrjahrige Klimaaufzeichnung ermoglicht und bequem selbst ausgelesen
werden kann.

FUSSBODENKUHLUNG - Bauphysikalisch ist die Installation einer Raumkiihlung in FuBbodenebene nicht ideal und sollte
daher vorzugsweise im Wand und Deckenbereich installiert werden. Admonter FLOORs sind grundsétzlich fur die Verlegung
Uber FuBbodenkUhlungssystemen geeignet, wenn regelungstechnisch sichergestellt und nachgewiesen werden kann, dass
unmittelbar am Parkett ein Tagesmittel von 65% relative Luftfeuchte nicht Gberschritten und zu keiner Zeit der Taupunkt auch
nur annahernd erreicht wird. Dann sind, wie im Heizbetrieb, die natlrlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse
oder Schisselungen ebenfalls nur in maBiger Auspragung zu erwarten. Eine alleinige Taupunktmessung am Vorlaufrohr,
ist jedenfalls nicht ausreichend! Eine vollflachige Verklebung mit Admonter Elastic-Kleber ist erforderlich.

Zum Nachweis der Produktqualitat der Verklebung von Mehrschichtparkett (im Auslieferungszustand) sind Delaminierungsver-
suche nach Prufverfahren HFA AA B 214 bzw. IHD-Werksnorm 482 ,Prifung der Verklebung von Mehrschichtparkett” geeignet.



OKOLOGIE UND
NACHHALTIGKEIT

WARUM ADMONTER

Die Produkte von Admonter werden zusétzlich
zur hauseigenen Qualitatskontrolle regelmaBig
von akkreditierten Instituten gepruft. Neben allen
bautechnischen Standards erflllen sie auch
héchste 6kologische und gesundheitliche An-
forderungen.

Weitere Aspekte, welche fiir Admonter

sprechen:

e der naturnahe Entstehungsort

¢ das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

e handisch kontrollierte Qualitatsarbeit

e zeitloses Design, das Uberall Atmosphére
schafft

¢ unsere Produkte kbnnen bedenkenlos im
Innenbereich eingesetzt werden

NACHHALTIGKEIT LASST SICH
NACHWEISEN

Die unabhangige Kontrolle der gesamten Ver-
arbeitungskette - vom Wald bis zum Endprodukt
- garantiert eine llckenlose Verfolgbarkeit des
Holzflusses unter Berlcksichtigung 6konomi-
scher, 6kologischer und sozialer Aspekte.

Wer sich fir Admonter entscheidet, entscheidet
sich also auch fur die Natur. Und das in jeder
Hinsicht.

ﬁ, SENTINEL HAUS
- | NsTITUT

Bauverzeichnis gestindere Gebaude

UNSERE PRODUKTE KONNEN BEDENKENLOS
IM INNENBEREICH EINGESETZT WERDEN

“N.

™

~EFC

PEF¢

NACHHALTIGE NUTZUNG DES MATERIALS

Neben der Herkunft des Rohstoffes aus nachhaltig be-
wirtschafteten Waldern, spielt bei Admonter die nachhal-
tige Nutzung des Materials eine ebenso groBe Rolle. Die
Nutzung eines Rohstoffes Uber mehrere Stufen wird als
Kaskaden- oder Mehrfachnutzung bezeichnet. Am Anfang
steht ein Produkt, welches die hdchste Wertschdpfung
aufweist, dkologisch den groBten Nutzen stiftet und eine
Mehrfachnutzung nicht ausschlief3t.

Viele Admonter Produkte sind durch das Sentinel Haus Insti-
tut bewertet und fUr den Einsatz in ,gestnderen Gebauden*®
freigegeben. Dabei wird auf moglichst geringe Innenraumiuft-
emissionen Wert gelegt.

OKOLOGISCHER
FUSSABDRUCK

OSTERREICHISCHES
UMWELTZEICHEN

Das Osterreichische Umweltzeichen ist ein staat-
lich vergebenes Gutesiegel, welches umwelt-
freundlich hergestellte Produkte kennzeichnet.

Mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Pro-
dukte zur Verwendung in Innenrdumen weisen
keine oder nur geringe Schadstoffbelastungen
auf und leisten so einen wichtigen Beitrag zur
Raumluftqualitat.

Admonter ist der erster 6sterreichische
Parketthersteller, der mit dem Osterreichi-
schen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde.

WARUM EPD

Eine Umwelt-Produktdeklaration (Environmental
Product Declaration, kurz: EPD) soll es Bau-
herren, Architekten und Verarbeitern erleichtern,
die Umweltauswirkungen von verschiedenen
Produkten miteinander vergleichen zu kénnen.

Eine EPD ist ein neutrales Instrument zur
Kommunikation der Umwelteigenschaften von
Produkten — von unabhéngiger Stelle und nach
einheitlichen Regeln gepruift.

Die Durchfilhrung einer Okobilanzstudie regeln
die Normenreihen ISO 14 040 und

ISO 14 044. Bei der Erstellung einer Okobilanz
werden die verschiedenen Lebensstadien des zu
untersuchenden Produktes bzw. Verfahrens auf
ihre Umweltrelevanz untersucht.

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

IS0 14025 and EN 15804

Institut Bauen
und Umwelt eV.

@\

MIT GUTEM GEWISSEN

Die Okobilanz (international: ,Life Cycle Assessment*, LCA)
ist die Zusammenstellung und Beurteilung der Input- und
Outputfliisse und der potenziellen Umweltwirkung eines
Produktes im Verlauf seines Lebensweges. Faktoren wie
Ressourcenverbrauch, Treibhauspotenzial oder Energieinhalt,
werden mittels Kennzahlen dargestellt. Die Summe der
bendtigten Ressourcen und Emissionen (,Sachbilanz®) wird
in Indikatoren einer umfassenden Wirkungsabschatzung
umgerechnet.

LEED ist ein internationales System zur Klassifizierung fur
okologische Gebaude, Innenausstattungen und Bewirtschaf-
tungskonzepte. Die EPD liefert die Datenbasis dazu.



GARANTIE /
GESUNDE
INNENRAUMLUFT

30 JAHRE GARANTIE

Hand aufs Herz: Wer hat schon nach 20, 25
Jahren noch seine Rechnung bei der Hand?
Die Admonter Holzindustrie bietet ihren Kunden
daher ein ganz besonderes Service. Wer die
ausgeflllite Garantiekarte und mit dem Handler-
stempel versehen an Admonter zurtickschickt,
dessen Daten werden zentral gespeichert und
koénnen im Bedarfsfall 30 Jahre problemlos ab-
gerufen werden.

Hinweis: Admonter Produkte aus der Schiene
ONDO werden mit einer 20 jahrigen Garantie
ausgegeben.

TUV PROFICERT-PRODUCT
INTERIOR

Unsere Produkte erflllen die Vergabekritierien
V1.0 der TUV-PROFICERT-product Interior
Zertifizierung, in der Klasse PREMIUM.

Damit werden gleichzeitig die folgenden
Emissionsgrenzwerte eingehalten.

AgBB

(TR

Belgian VOC regulation

LEED v4 (outside North America)
BREEAM Exemplary Level
Finnish M1 classicifation

RAL-UZ 176 (Blauer Engel)

S0

jahre

garantie

NATURLICH GEPFLEGT

Der beste Garant fUr eine schéne Oberflache, das sind
Sie! Mit einem Admonter Naturboden haben Sie ein ech-
tes Naturprodukt erworben: Ihr Boden lebt. Und er lebt
mit Ihnen: Die Art wie Sie mit Ihrem Boden umgehen, wie
Sie ihn verlegen, belasten und pflegen, pragt sein Erschei-
nungsbild Uber Jahre und Jahrzehnte.

TOV 3
PROFI
?.IJ '.‘2! .5I:'| L]
Srhadstetigegeiin

eminsionsgapein EPHN

Formaldehyd-Grenzwerte im Uberblick

Emissionsklasse Priifmethode Grenzwert
nach
EN 717-1 0,1ppm (0,124mg/
E1 me)
EN 717-2 3,5mg/m?2h
EO AS/NZS 4266.16 0,5mg/l
e JIS A 1460 0,3mg/l

Saunatauglichkeit EN 717-2
nach ONORM M (geprift bei 90°C) 0,4mg/m?2h
6219-1 2010

Ausgleichskonzen-
tration von rohem 0,01 ppm
Holz

Admonter Massiv-
holzmehrschicht- 0,01 ppm
produkte

Fur weitere Informationen besuchen Sie uns auf
unserer Homepage unter www.admonter.com

RAUM FUR ANMERKUNGEN



BERATUNGS e
L E I T F A D E N Bearbeiter:
BESTELLBLATT I
Bearbeiter:
FLOORs
Bestell-Nr.:
Endkunde:
S Lieferadresse:
BVH:
FORMAT: Liefertermin:
Datum:
noblesse elegance basic naturelle rustic used autentico
Sortierung:
geschliffen gebuUrstet Cross alpin gehobelt antico
Struktur:
ng' easy care  ng' pro care matt lackiert (" natur geolt)
Oberflache:
Typ 1 Typ 2 Typ 3 wandbindige Sockelleiste
Sockelleiste:
TK (A/B/F/D/G)  TK-Objekt (G, H, B)
Treppenkante
STAIRS Dimension 1 Dimension 2 System 1 System 2 System 3
Schachtelsysteme:
STAIRs Ja Nein
Treppenelemente
selbsttragend:
schwimmende Verlegun vollflachige Verklebun Nut & Feder lock-it
Verlegeart/ SRR 9 J
Profi: []
verlaufend gemischt
Dielen sortieren:
engl. Verband  wilder Verband
Verlegebild:
FLOORs SL TK
MENGE (m?): MENGE (m?): MENGE (m?):

BERATUNGS-

LEITFADEN

BESTELLBLATT

ZUBEHOR

Admonter
Clean & Care:

1 Liter 6 Stk. Karton

2,5 Liter

4 Stk. / Karton

MENGE (Stk.):

Admonter
Clean & Care weil3:

1 Liter 6 Stk. Karton

2,5 Liter

4 Stk. / Karton

Admonter
Pflegedl natur:

1 Liter 6 Stk. Karton

2,5 Liter

4 Stk. / Karton

Admonter
Pflegedl weil:

1 Liter 6 Stk. Karton

2,5 Liter

4 Stk. / Karton

Admonter
Erganzungsal:

1 Liter

Admonter i
Reparatur-Ol:

Objektdl
(fGr pro-care
Oberflachen)

750 ml

Objektdl weil
(fGr pro-care
Oberflachen)

750 ml

Admonter Elastic
Parkettkleber

16 kg / Kiibel

Admonter
Natur-Unterboden

16 Rollen a 30 m?

Admonter
Klebeband

66 Ifm. pro Rolle

Admonter
Floorliner

50 m? pro Rolle

Parkett Fugenleim

750 g

Anmerkungen:




BESTELLBLATT: TREPPENELEMENTE
ZUR VERKLEIDUNG VON BETONSTIEGEN

Kunde: Bauvorhaben:
Bearbeiter: Liefertermin:
Bestell-Nr.: Datum:
FLOORs .
Produkt: Struktur:
Sortierung: Oberflache:
Starke / Breite / Verlegeprofil:
Lange: gepront:
Stlick Stlick
Verlegeprofil
letzter Tritt:

Produkt

Trittstufenverkleidung gerade - ohne Anleimer
fUr bauseitige Zuschnittanpassung

1180 mm

Rest

ca. 192 mm

W 0Gy

fUr bauseitige Zuschnittanpassung

1180 mm

W 0Gv

Trittstufenverkleidung gerade - mit Anleimer 40 x 3 mm rechts

fUr bauseitige Zuschnittanpassung

1180 mm

Rest [&
8

450 mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TW[
@% Sonstiges

Trittstufenverkleidung gerade - mit Anleimer 40 x 3 mm links

Dimension ca. (mm)
(Starke / Breite / Lange)

Artikel-Nr. / Stiick / Sonstiges

TK- STANDARD-TRITT

Stick

TK- STANDARD-TRITT-L

Sonstiges
A

Stick

TK- STANDARD-TRITT-R

BESTELLBLATT: TREPPENELEMENTE
ZUR VERKLEIDUNG VON BETONSTIEGEN

Produkt

Setzstufe mit Anleimer 15 mm seitlich einseitig
fUr bauseitige Zuschnittanpassung

75,7]\"(/

- t52mm |

Setzstufe mit Anleimer 40 mm seitlich einseitig
fUr bauseitige Zuschnittanpassung

75”]
©
'\’\‘3’0“\
4%

Trittstufenverkleidung fir gewendelt ohne Anleimer
flr bauseitige Zuschnittanpassung

J19200m |

734,,_, m

,

Anleimer lose mit Struktur & Oberflache
flr bauseitige Montage

Dimension ca. (mm)

Artikel-Nr. / Stiick / Sonstiges

(Starke / Breite / Lange)

TK-SETZ-STANDARD-15

Sttick

1180 x 192 x 15 mm

Sonstiges

TK-SETZ-STANDARD-40

Stiick

1180 x 192 x 15 mm -
Sonstiges

TK-STANDARD-GEWENDELT

Stiick
734 mm -
Sonstiges
TK-ANLEIMER-40
Stuck
3 x 40 x 960 mm

Voraussetzung: Vollflachige Verklebung auf ebenem Untergrund!

Weitere
Informationen:




DEUTSCH

08.2020 Ad monter ﬁ

NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

Weitere Informationen, sowie unsere

verbindliche Verlege- und Pflegeanweisung
finden Sie unter:

www.admonter.com

r - . . 1
| |
| |
| |
| |
LStemEIfeld 777777777777777777 J

Admonter Holzindustrie AG
8911 Admont - Austria

Tel: +43/3613/3350-0; Fax: +43/3613/3350-117
info@admonter.at - www.admonter.com

100[]/ - —" SENTINEL HAUS
U'70 " | INSTITUT
Q: 50 Bauverzeichnis gestindere Gebéude

Holzherkunft: EUROPA
Ausnahme: Amerikanische Walnuss, Amerikanische Kirsche, Sibirische Larche)

FLOOR =L=EM=NT DOOR STAIR ATOUSTIC

Naturholzbéden Naturholzplatten

Naturholzttren Naturholzstiegen Naturholz-Akustikplatten


www.admonter.com
www.admonter.com
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