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Naturholzplatten

SAUNABEREICH
        im 
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Bitte prüfen Sie erhaltene Admonter ELEMENTs umgehend nach Anlieferung im Rahmen der Wareneingangskontrolle auf evt. vorhandene 
Mängel (Beschädigungen, Ausbesserungen, Verzug, Sortierung, ...). Bitte beachten Sie, dass falsche Lagerung, fehlende Konditionie-
rung für den jeweiligen Verwendungszweck, ungleiche Oberflächenbehandlung, ungleiche Belastung, nicht passende relative Luftfeuchte 
(Werksvorgabe: 40-60% - siehe auch Admonter Behaglichkeitsdiagramm auf www.admonter.at) sowie falsches Raumklima zu Schä-
den führen können. 

Die Kittfarbe ist erst nach erfolgter Oberflächenbehandlung repräsentativ. Standard-Breite bei allen ELEMENTs-Platten: 2030 mm. 
Sonderplatten wie Altholz H2/H3/H4 und sonnenverbranntes Altholz sind nicht im Format zugeschnitten.

Holz ist ein absolutes Naturprodukt und so kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen. Je nach Intensität der  
Sonneneinstrahlung werden helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer sowie thermisch behandelte Hölzer heller. Admonter empfiehlt den 
Auftrag eines UV-Schutzes, um den dunklen Farbton auf Dauer zu erhalten. Dieser kann auch durch Beizen (auf Anfrage erhältlich) erreicht 
werden.

Weiters empfiehlt Admonter bei thermisch behandelten Hölzern die Verwendung eines „Ponal Konstruktion PUR-Klebers“, da  her-
kömmlicher Weißleim aufgrund der niedrigen Holzfeuchte unter Umständen nicht vollkommen aushärtet. 

EINLEITUNG ELEMENTs
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Bauverzeichnis gesündere Gebäude

Naturholzplatten für 
größtmögliches Flair 
Wenn Holz die Wände hochgeht, 
übertragen Admonter Wandele-
mente Naturholzgefühl in die Ver-
tikale. Gerne auch in ungewöhn-
lichen Formaten und haptischen 
Strukturen.

SORTIERBESCHREIBUNGEN

ALTHOLZ

AH Altholz Natursortierung

AHFI Altholz und Fichte gedämpft - Mischsortierung

AHL Altholz Lärche

AHS sonnenverbranntes Altholz in Natursortierung

AHW wurmstichiges Altholz in Natursortierung

C+ Fichte - Rückseitenqualität, ausgefertigt

C Fichte - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt
(Erle grau mit Laubholz-Rückseite)

CG+ Fichte gedämpft - Rückseitenqualität ausgefertigt

CG Fichte gedämpft - Rückseitenqualität nicht ausgefertigt

AHE vergrautes Altholz

AHEI Altholz Eiche

NADELHOLZ 

AB ruhige Sortierung

UNI ruhige Natursortierung mit breiteren Decklagen

B lebhafte Sortierung

ST lebhafte Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

C Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt

ZI Zirbe Natursortierung

ZIA Zirbe ALT - Natursortierung gedämpft

C+ Zirbe - Rückseitenqualität ausgefertigt

LAUBHOLZ 

A praktisch astreine, ruhige Sortierung

B astige Natursortierung

R lebhafte Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

GEHACKTE OBERFLÄCHE 

H1
fertige Platte wird gehackt (Fichte und Lärche nicht 
ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

H2
Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert 
(nicht flächeneben ausgefertigt)

H3
Platte wird aus original gehackten dunklen Balken 
produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4
Platte wird aus original gehackten hellen Balken 
produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Formaldehydfreie Verleimung
Sämtliche Admonter ELEMENTs er-
füllen die Anforderungen der derzeit 
strengsten europäischen Formalde- 
hydklasse E1, bestimmt nach EN717,  
welche diese um ein Vielfaches unter-
schreiten. Es kommen ausschließlich 
modernste Leimsysteme zum Einsatz, 
sodass in Admonter ELEMENTs kein 
holzfremdes Formaldehyd mehr nach-
weisbar ist.

TECHNISCHE 
INFORMATIONEN

Technische Klasse nach der Qualität der Verleimung/Klimaklasse: 
Die Platten sind SWP/2 NS (nicht tragend) verleimt: Massivholzplat-
te für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei  
Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschütz-
ten Außenbereich verwendbar. (Verleimung SWP3 bei NHP Fichte mit 
ML-Fichte und Lärche mit ML-Lärche.) AUSNAHME CUBE: SWP/1 NS 
(nicht tragend) verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttra-
gender Bauteil im Innenbereich, ohne Gefahr einer Durchfeuchtung.

Admonter ELEMENTs sind fugendicht verleimt. Zirbe, Zirbe ALT, alle  
gehackten Platten, alle Altholzvarianten, Retro und CUBE sind fugendicht 
gelegt.

Verwendung in Saunen: detaillierte Informationen zur Saunatauglichkeit 
finden Sie unter admonter.at

Ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit: 
Sämtliche Admonter ELEMENTs tragen das Umweltzeichen, verliehen von 
der Republik Österreich bzw. dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, das ökologische und 
gesundheitliche Unbedenklichkeit garantiert. 

Oberflächengüte: Geschliffene Admonter ELEMENTs werden standard-
mäßig mit K120-Schliff ausgeliefert.

Europäische Bauproduktenverordnung: Auf Admonter ELEMENTs findet 
die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Anwendung. Detaillierte Informationen 
zur Leistungserklärung (DOP) finden Sie unter admonter.at

Kürzelbedeutungen: 
• SML = Stabmittellage
• BML = Brettmittellage
• MML = Mehrschichtige verleimte Mittellage
• 3-Schicht = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen
• 7-Schicht = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen
• nach Verfügbarkeit = Abgabe nur in anfallenden Längen,

je nach aktueller Verfügbarkeit
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ADMONTER ELEMENTS IM SAUNABEREICH.

Ein guter Grund ins Schwitzen zu kommen.

Admonter ELEMENTs sind nicht nur in verschiedenen Holzarten 
und Farbvariationen erhältlich, sondern auch mit unterschiedlichem Aufbau, 

Stärken und Sortierungen.

Ein edler Waschtisch, ein rustikaler Ruheraum oder eine luxuriöse
und doch urige Sauna - mit den Admonter ELEMENTs 

nehmen DESIGNTRÄUME Formen an.

Individualität wird bei Admonter eben groß geschrieben.

Saunataugliche ELEMENTs Naturholzplatten 
machen auch den Einsatz in Saunen möglich.

      Informationen zur Preisliste

• Gültig ab Auslieferungsdatum 01.02.2020. Somit sind alle früheren Versionen ungültig. Preise auf Anfrage.

      Programmänderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

• Auftragsänderungen oder Stornos können nur innerhalb von 24 Stunden (an Werktagen) nach Erhalt der Auftrags-

bestätigung berücksichtigt werden.

• Sonderanfertigungen an Dimensions- und Oberflächenkombinationen auf Anfrage ab 250 m2 möglich. Anfallende Kür-

zungslängen sowie für die Produktionseinstellung notwendige Überproduktionen bis max. 10% werden von der Firma 

Admonter Holzindustrie AG mitgeliefert und verrechnet!

• Bei Sonderanfertigungen ist eine Stornierung nach der Produktionsfreigabe (nach Erhalt der Auftragsbestätigung) nicht 

mehr möglich.

• Fertig produzierte Aufträge müssen innerhalb von 3 Wochen abgenommen werden, ansonsten werden Lagerhaltungs-

kosten verrechnet.
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VERWENDUNG VON ADMONTER ELEMENTS 
(NATURHOLZPLATTEN) IN SAUNEN

 
Admonter Elements werden nach EN 13353 produziert. Die entsprechende CE-Konformitätserklärung gemäß EN 13986 ist 
unter http://www.admonter.at/de/downloads/ abrufbar.
 
Admonter Elements werden vielfach im Saunabau eingesetzt und sind prinzipiell auch für die Verwendung im Saunainnenbe-
reich geeignet. Folgende Umstände sind jedoch bei Planung und Betrieb zu berücksichtigen:

• Aus unserem Programm sind ausschließlich Naturholzplatten/ELEMENTs mit roher Oberfläche in den 
 Verleimstandards SWP/2 und bei Laubholz mit Sperrholzmittellage für die Verarbeitungen in Saunen geeignet

• Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff, der auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert.  
 Ein trockenes Klima führt zum Austrocknen des Holzes, ein feuchtes Klima führt zu starker Feuchtigkeits- 
 aufnahme des Holzes.

Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen:

Betriebszustand Temperatur rel. Luftfeuchte
Ausgleichsfeuchte

 der Platte

Sauna nicht in Betrieb 23 °C 75 % ~ 15 %

Sauna aufgeheizt, ohne Feuchtezufuhr 90 °C 5 % < 1 %

Sauna in Betrieb und belegt 85 °C 15 % ~ 3 %

Nach Aufguss 85 °C 40 % > 5 %

Tabelle mit Richtwerten, tatsächlich erreichte Werte können je nach Betriebsbedingungen erheblich abweichen.

Sämtliche Admonter Elements erfüllen die Formaldehydemissionsklasse E1, bestimmt nach EN 717.

SAUNATAUGLICHE ELEMENTs NATURHOLZPLATTEN - Formaldehydemission ÖNORM M 6219-1

Darüber hinaus sind die Produkte Admonter Elements „Fichte“, „Fichte Altholz“, „Altholz Lärche“, „Altholz Erle grau“, „Zirbe“ 
sowie „sonnenverbranntes Altholz“ in der „Sonderverleimung Sauna“ hinsichtlich ihrer Formaldehydemission auch für die Ver-
wendung nach ÖNORM M 6219-1:2010 zugelassen. (Die ÖNORM sieht nur rohe Oberflächen vor.)

NATURHOLZPLATTEN FÜR SAUNEN
Saunataugliche ELEMENTs NATURHOLZPLATTEN

Nur eine von vielen Anwendungen von Admonter ELEMENTs, aber eine, die dafür prädistiniert ist. Ob für Zuhause oder im 
größeren Stil: die Verbindung von Naturholz und Design sieht einfach schweißtreibend gut aus. Mit Fichte, Altholz Fichte, Zirbe 
und sonnenverbranntem Altholz stehen besonders atmosphärische Hölzer zur Auswahl.



TECHNISCHE WERTE

ELEMENTs

HOLZART Stärke (mm) Mittellage
Gewicht
[kg/m²]

Holzfeuchte
[%]

Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/m K]

Fichte

12 Fichte 5,6 8+/-2 0,12

15 Fichte 7,1 8+/-2 0,12

19 Fichte 8,9 8+/-2 0,12

22 Fichte 10,3 8+/-2 0,12

24 Fichte 11,3 8+/-2 0,12

27 Fichte 12,7 8+/-2 0,12

42 Fichte 19,7 8+/-2 0,12

Zirbe
19 Fichte 8,5 8+/-2 0,12

40 Fichte 18,3 8+/-2 0,12

Altholz Wurmstich
19 Fichte 8,9 8+/-2 0,12

42 Fichte 19,7 8+/-2 0,12

Altholz 
19 Fichte 8,8 8+/-2 0,12

42 Fichte 19,6 8+/-2 0,12

Altholz Lärche 19 Fichte 10,0 8+/-2 0,14

Altholz Erle grau 21 Fichte 10,5 7+/-2 0,13

Altholz sonnenverbrannt 22 Fichte 10,3 7+/-2 0,12

Altholz gehackt H2 20 Fichte 9,4 7+/-2 0,12

Altholz gehackt H3 und H4 22 Fichte 10,4 7+/-2 0,12

Bei den hier angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte. Diese sind aufgrund natürlicher Unterschiede in den jeweiligen Holzarten gewissen Schwankungen unterworfen.

Admont, Oktober 2019

Konformitätserklärung

der

Admonter Holzindustrie AG

für das Bauprodukt

mehrschichtige Massivholzplatte, nach EN 13353, 

technische Klasse SWP/2 bzw. SWP/3, nicht tragend,

hergestellt durch die

Admonter Holzindustrie AG,

zur Verwendung im Bauwesen als nicht tragende Bauteile gemäß den gültigen 

Normen und Herstellerangaben, 

mit den Eigenschaften und Merkmalen welche in den 

Begleitinformationen zur CE-Kennzeichnung angeführt sind.

Dieses Bauprodukt entspricht den Anforderungen der 

EN 13986, Anhang ZA

      

     

     Dr. Johann Pichler, MBA

                                Vorstand Vertrieb

Admonter Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539 

Telefon: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, E-mail: info@admonter.at 

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366 

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001
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Die Admonter Konformitätserklärung sowie die CE-Begleitinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.admonter.eu/de/downloads/#category=ce_leistungserklaerungen

Admonter 

Holzindustrie AG 8911 Admont / Austria, Sägestraße 539 
Telefon: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, E-mail: info@admonter.at 
FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001

Seit 1874 wird am Standort Admont Holz verarbeitet. Früher waren es die Mönche, die das Wissen um das Holz gehütet 
haben. Heute sind es unsere Mitarbeiter, die mit unserer Produktion zu 100 % am Standort Admont für den Fortbestand 
dieser Tradition sorgen.

Holz lebt. 
Es trägt die Geschichte von Verwurzelung in sich und erzählt immer etwas von draußen.

Ein Saunabetrieb stellt für Holz, speziell aber für die Naturholzplatte, auf Grund der extrem feuchten beziehungsweise 
trockenen Klimaverhältnisse und deren raschen Wechsel eine besondere Beanspruchung dar. Es ist daher mit Rissbildun- 
gen, Harzaustritten und Ausblühungen sowie mit Holzverfärbungen zu rechnen. Um Schäden zu minimieren ist für einen 
geregelten Luftaustausch mit entsprechender relativer Luftfeuchte zu sorgen und lang andauernde Extremklimate zu ver- 
meiden.

Durch intensive Nutzung kann es im Saunabetrieb zu einer Überbeanspruchung des Holzes kommen. Die Firma Admonter  
Holzindustrie AG bietet im Saunabetrieb nur eine eingeschränkte Gewährleistung, d.h. eine Überbeanspruchung der Verlei-
mung mit eindeutig nachweisbarem Faserausriss ist aus der Gewährleistung ausgenommen. Zur Vermeidung von Überbean-
spruchungen sind vom Saunabauer bzw. –betreiber geeignete Maßnahmen zu setzen.

Durch den mehrschichtigen Aufbau sind Admonter Elements im Vergleich zu Vollholz sehr dimensionsstabil. Das natürliche mit 
Feuchteänderungen einhergehende „Arbeiten“ von Holz kann jedoch niemals gänzlich verhindert werden. Auf diesen Umstand 
ist speziell bei der Gestaltung der Unterkonstruktion bedacht zu nehmen.
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Brandverhalten: D-s2, d0PEFC (NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT)

Das Holz, aus dem Admonter ELEMENTs gefertigt werden, stammt ausschließlich aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Sie  
garantiert die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert 
(sibirische Lärche: teilzertifiziert).

CE-KENNZEICHNUNG

Admonter ELEMENTs werden im Einklang mit der EN 13353 gefertigt. Die CE-Kennzeichnung erfolgt gem. EN 13986 bzw. EN 14915. Die 
Konformitätserklärung sowie die detaillierte Begleitinformation finden Sie unter admonter.at



DL: Decklage / SML: Stabmittellage / BML: Brettmittellage

 �   

N�TURHOLZPLATTEN FÜR SAUNEN

ALTHOLZ
Standard-Breite: 2030 mm

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A����� 19
2100 - 5000 

(��	
 �e�������e��� 5 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 30

ALTHOLZ GEHACKT H2
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A���� 19
2100 - 5000 

(��	
 �e�������e��� 6 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ GEHACKT H3
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A���� 22
1800 - 3900 

(��	
 �e�������e��� 8 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ GEHACKT H4
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A���� 22
1800 - 3900 

(��	
 �e�������e��� 8 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ WURMSTICH
Standard-Breite: 2030 mm

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A������ 19
1800 - 4500 

(��	
 �e�������e��� 5 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GRAU
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A���� 22
1800 - 3900 

(��	
 �e�������e��� 8-9 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ SONNENVERBRANNT MIX
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A���� 22
1800 - 3900 

(��	
 �e�������e��� 8-9 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ SONNENVERBRANNT BRAUN
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A���� 22
1800 - 3900 

(��	
 �e�������e��� 8-9 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEBÜRSTET
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A���� 22
1800 - 3900 

(��	
 �e�������e��� 8-9 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e���  25

FICHTE
Standard-Breite: 2030 mm

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

AB��� 19 5000 6 11��1�!�1�" BM� ��	
�e 30

ZIRBE
Standard-Breite: 2030 mm

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

Z#��� 19
2100 - 4500 

(��	
 �e�������e��� �3� M�� �M� ��e� MM����	
�e
(��	
 �e�������e��� 30

ALTHOLZ ERLE GRAU
Standard-Breite: 2030 mm

nicht Formatgeschnitten

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A�$�� 19
1800 - 3900 

(��	
 �e�������e��� 7-9 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

ALTHOLZ LÄRCHE
Standard-Breite: 2030 mm

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A����� 19
2100 - 5000 

(��	
 �e�������e��� 5 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 30

ALTHOLZ SONNENVERBRANNT 

GEBÜRSTET HELL

Standard-Breite: 2030 mm

Sortierung
Stärke 

(mm) ca.
Länge 
(mm)

DL-Stärke 
(mm) ca.

DL-Breite
(mm)

Mittellage € / m2 Verpackungseinheit
Stk. / Palette

A�$�� 19
1800 - 4000 

(��	
 �e�������e�� 7 M�� BM� ��e� �M����	
�e
(��	
 �e�������e��� 25

NEU



ANLEIMER / EINLEIMERSTRUKTUREN / OBERFLÄCHEN
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ANLEIMER / EINLEIMER

HOLZART Dimension in mm € / m2

Lamellen für entsprechende Bekantung der 
Naturholzplatte in der passenden Holzart.
(zB Kantenanleimer - siehe Skizze) 
Oberfläche: 
roh / unbehandelt
keine Oberflächenbehandlung möglich
Verpackungseinheiten: 
5 Stk. / Packung

Altholz ca. 2500 x 93-160 fallend x 5,3

Altholz Erle grau ca. 2100 x 93-160 fallend x 8,0

Altholz sonnenverbrannt ca. 2100 x 93-160 fallend x 8,0

Altholz Wurmstich ca. 2500 x 93-160 fallend x 5,3

Fichte ca. 2500 x 146 x 6,7

Zirbe ca. 2500 x 93-190 fallend x 3,4

*Admonter empfiehlt - bei den oben gekennzeichneten Produkten - die Verwendung von PU-Klebern, 
da herkömmlicher Weißleim aufgrund zu niedriger Holzfeuchte nicht vollständig aushärten kann.  
 Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise! Ergiebigkeit: 10-12m2 / Liter

PREISAUFSCHLÄGE UND DIMENSIONEN MÖGLICHER STRUKTUREN

HOLZART gebürstet relief character cross gehobelt alpin gehackt Trennschnitt

max. Plattengröße ca. 5000 x 2030 mm 5000 x 1015 mm 5000 x 1015 mm 5000 x 1015 mm 5000 x 1015 mm 5000 x 1015 mm 5000 x 2030 mm

Altholz

Altholz gehackt H2 + H3 + H4

Altholz Wurmstich

Fichte H1

Zirbe

Alle schattierten Felder gelten als unser Standardprogramm und können bemustert werden. 
Alle anderen Varianten (ausgenommen gehackt) sind prinzipiell machbar, müssen aber in der Größe 2  x 1 m abgenommen werden.
Strukturen relief und character: Oberflächenbehandlung bis 2500 mm Länge möglich - Aufpreis 13,80/m2

PREISAUFSCHLAG PROFILIEREN

HOLZART
profilieren 

(Nut & Feder)

maximale Plattengröße ca.
max. 5000 x 1000 mm 

Stärke: 15-27 mm

Altholz

Altholz Wurmstich

Fichte

Zirbe

Ausschließlich schattierte Felder können produziert werden - Bemusterung auf Anfrage.
• Trennschnitte quer zur Faserrichtung unter 2 m Länge sind nicht möglich!
• Trennschnitte in Faserrichtung unter 400 mm sind nicht möglich!

TRENNSCHNITTE (längs oder quer)
Notwendige Trennschnitte für unten angeführte Strukturen und Oberflächenbehandlungen werden brutto verrechnet! 
Die Materialverrechnung erfolgt immer in ganzen Platten.
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GEBÜRSTET
Weichere Holzteile werden ausgebürstet. 
So erhält die Naturholzplatte eine plas-
tische Oberfläche. Die pure Sinnlichkeit 
von Holz wird auf einmalige Art sicht- und 
spürbar.

GEHACKT
Nostalgische Optik trifft zeitgemäße Um-
setzung – die gehackten Platten sind eine 
wahre Inspiration. Kein Wunder, dass sie 
mehr als nur Wände veredeln.

STRUKTUREN

Beispiel Anleimer Beispiel Einleimer
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MITTELLAGE

NADELHOLZPLATTE MIT 
NADELHOLZ-MITTELLAGE
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Holz ist durch die Bewitterung  sowie Verwendung im Saunabereich extremen Belastungen ausgesetzt. Mit der 

Admonter Outdoor Diele bieten wir eine hochwertige Alternative (zum Tropenholz), welche die wesentlichen Grundvo-

raussetzungen von Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Qualität erfüllt!

Einfach gesagt: bewährte Admonter Qualität, die auch als Sitzbank im Saunabereich ihren Einsatz findet.

 Stärke: 22 mm

 Breite: 140 mm

 Länge: (nach Verfügbarkeit)

ab 2100 mm

 Struktur: beidseitig gebürstet

               

ESCHE thermobehandelt

QUALITÄTSMERKMALE

 Ausgesuchte Qualität

 Lange Lebensdauer aufgrund durchgängiger Thermobehandlung, das heißt: 

 Erhöhte Witterungsbeständigkeit (Inhaltsstoffe werden durch Hitzeeinwirkung modifiziert)

    - weniger Quell- und Schwindverhalten durch reduzierte Wasseraufnahme 

 Reduzierte Verformung 

 Reduzierte Rissbildung 

 Thermobehandlung ohne Zusatz von chemischen Substanzen, ausschließlich durch Hitzeeinwirkung

Bitte beachten Sie:

Durch natürliche Vorgänge verändert 

sich mit der Zeit die Holzfarbe.

  TECHNISCHE INFORMATIONEN   ADMONTER OUTDOOR DIELE

Thermisch behandelte Hölzer sind lt. ÖNORM M 6219-1 ebenfalls für den Einsatz im Inneren von gewerblichen Saunen 
geeignet.

BEWITTERUNG

• Allgemeine Breiten 
93 / 114 / 120 / 137 / 142 / 146 / 158  / 186 mm

• Sonderbreiten bei ausgewählten Produkten 
171 mm (UNI/C+)

• Spezifisch 
Mix (Lamellen werden in fallenden Breiten verarbeitet - keine Fixbreiten)

Pro Platte nur eine Decklagenbreite (ergibt sich je nach Verfügbarkeit = nicht frei wählbar). 
Bei Abnahme mehrerer Naturholzplatten können diese unterschiedliche Decklagenbreiten haben.  
Ausgenommen: Zirbe, Zirbe ALT, alle Altholzvarianten und Retro haben spezifische Decklagen-
breiten in der Platte.

DECKLAGEN-BREITEN

Standardmäßig sind alle ELEMENTs Naturholzplatten sowohl in der Länge als auch in der Breite auf Format zugeschnitten. 
Standardplattenbreite ca. 2030 mm. Sonderplatten wie Altholz H2/H3/H4 und sonnenverbranntes Altholz sind nicht im Format zugeschnitten. 

FORMATGESCHNITTEN
Decklagen 

Breite
Decklagen 

Breite
Decklagen 

Breite
Decklagen 

Breite

• Trennschnitte für Strukturvarianten und Oberflächenbehandlungen sind auf Kundenwunsch 
möglich - die Verrechnung erfolgt in ganzen Platten.

• Trennschnitte sind keine exakten Zuschnitte
• Trennschnitte quer zur Faserrichtung unter 2 m Länge sind nicht möglich!
• Trennschnitte in Längs-Richtung unter 400 mm sind nicht möglich!

NOTWENDIGE TRENNSCHNITTE FÜR STRUKTUREN UND OBERFLÄCHEN

ZUSCHNITTMÖGLICHKEITEN UND MASSE
Nuten & Falzen sowie durchgehender Faserverlauf auf Anfrage.

Alle Zuschnitts-, und Bestelldateblätter finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.admonter.at/de/downloads/

max. 45°

Rechtwinkeliger Schnitt

Gehrungsschnitt

Winkelschnitt

Listenpreise
RECHTWINKELIGER ZUSCHNITT  

GEHRUNGSSCHNITT (BIS MAX. 45°)  

WINKELSCHNITT    

Verrechnung: ganze Platte + Zuschnitt (je tatsächlichem Laufmeter!) 
KEIN STORNO nach erfolgtem Auftrag möglich!

EINFACHE CNC-BEARBEITUNGEN WIE ZUM BEISPIEL LOCHFRÄSUNGEN (RUND ODER ECKIG) AUF ANFRAGE MÖGLICH!

AUF ANFRAGE IST EINE BEKANNTUNG DER ZUSCHNITTE MÖGLICH. 

         SERVICELEISTUNGENNEU  
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www.admonter.at

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0 
Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117
E-Mail: info@admonter.at

Naturholzplatten 

SAUNABEREICH
        im 


